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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 15587/Ε 

Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων και τεχνικές προ¬ 
διαγραφές των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών 
για την παραγωγή, εκπομπή, μεταφορά, μετάδο¬ 
ση και αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος - 
Περιεχόμενο τεχνικής μελέτης για χορήγηση ά¬ 
δειας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφοι 3 και 7 
και 2 παράγραφοι 2 και 5 του Ν. 2328/1995 «Νομικό 
Καθεστώς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης και της Τοπι¬ 
κής Ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτωντης ραδιοτηλε¬ 
οπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 159). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1843/1989 «Κύρωση Τελι¬ 
κών Πράξεων Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών (Γενεύη 1979)» (ΦΕΚ Α' 96). 

3. Το Ν. 1552/1985 «Κύρωση της περιοχικής συμ¬ 
φωνίας που υπογράφτηκε στη Στοκχόλμη την 
23.6.1961 για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ραδιοφωνίας» 
(ΦΕΚ Α' 90). 

4. Την υπ’ αριθμ. 59520/14.4.1997 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών καιΤύ- 
που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Διαμόρφωση 
χάρτη συχνοτήτων και τεχνικές προδιαγραφές των 
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την παραγωγή, 
εκπομπή, μεταφορά - μετάδοση και αναμετάδοση 
του τηλεοπτικού σήματος» (ΦΕΚ Β'336). 

5. Την υπ’ αριθμ. 66300/24.6.1997 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών καιΤύ- 
που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Τεχνική με¬ 
λέτη και τρόπος εξέτασης αίτησης για χορήγηση α¬ 
δειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Β' 
518). 


6. Τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συ¬ 
χνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
21229/1.9.83 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Ε¬ 
θνικής Άμυνας και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β' 550) και 
τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες ΚΥΑ 66562/ 
10.4.89 (ΦΕΚ Β' 254) και 58980/28.2.94 (ΦΕΚ Β' 157, 
όπως αυτό διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β' 466). 

7. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω ΕΚΚΖΣ έχει κατα- 
νείμει για τις εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών 
τις ζώνες συχνοτήτων 174 - 230 ΜΗζ και 470 - 838 
ΜΗζ. 

8. Την ανάγκη προσδιορισμού των συχνοτήτων 
που διατίθενται σε όλη την επικράτεια για τη λει¬ 
τουργία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση του διαθέ¬ 
σιμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ιδιωτική 
τηλεόραση. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της α¬ 
πόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η διαμόρ¬ 
φωση χάρτη των συχνοτήτων που διατίθενται για 
τη λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, ο 
καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των 
σταθμών αυτών για την παραγωγή, εκπομπή, μετα¬ 
φορά, μετάδοση και αναμετάδοση του τηλεοπτι¬ 
κού σήματος καθώς και ο προσδιορισμός του πε¬ 
ριεχομένου της τεχνικής μελέτης που πρέπει να 
συνοδεύει την αίτηση χορήγησης αδειών ιδιωτικών 
τηλεοπτικών σταθμών και τα σχετικά με τον τρόπο 
εξέτασής της. 
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Άρθρο 2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, οι πιο κάτω 
όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 

Δίαυλος (Κανάλι): Τμήμα του φάσματος συχνοτήτων 
εύρους 8 ΜΗζ. Στη ζώνη ΙΙΗΡ (470 - 838 ΜΗζ) οι δίαυλοι 
αριθμούνται από 21 έως 66. 

Χάρτης συχνοτήτων: Καταγραφή των διαθέσιμων διαύ¬ 
λων για χρήση σε καθορισμένη γεωγραφική θέση και κά¬ 
τω από καθορισμένες συνθήκες. 

Κύριο κέντρο εκπομπής: Οι θέσεις εκπομπής που ανα- 
φέρονται στις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεο¬ 
πτικών σταθμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. β'του 
Ν. 2328/1995, που θα χορηγηθούν από τον Υπουργό Τύ¬ 
που και Μ.Μ.Ε. 

Ονομαστική ισχύς πομπού: Η ισχύς στην έξοδο του πο¬ 
μπού, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή. 

Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (προς μία συγκεκριμέ¬ 
νη κατεύθυνση): Το γινόμενο της ισχύος που τροφοδοτεί 
την κεραία επί το κέρδος της ως προς δίπολο μισού μή¬ 
κους κύματος, προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

2. Όροι που εμφανίζονται στην απόφαση αυτή και δεν ο¬ 
ρίζονται ειδικά, έχουν την έννοια που δίδεται στους νό¬ 
μους 2328/1995, 1843/1989 και 1552/1985. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Άρθρο 3 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΔΙΑΥΛΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ 
1. Ο αριθμός των κέντρων εκπομπής και των διαύλων 
που διατίθενται για τη λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών καθώς και ο αριθμός των σχετικών θέσεων αδει¬ 
ών λειτουργίας προκύπτουν από το Χάρτη Συχνοτήτων 
του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα: 

α. Ο συνολικός αριθμός των κυρίων κέντρων εκπομπής 
ανέρχεται σε σαράντα δύο (42). Οι σταθμοί εθνικής, περι¬ 
φερειακής και τοπικής εμβέλειας που θα λάβουν άδεια 
λειτουργίας χρησιμοποιούν ως κύρια κέντρα εκπομπής 
αποκλειστικά τα κύρια κέντρα που ορίζονται στο Παράρ¬ 
τημα I της παρούσας απόφασης. 

β. Ο συνολικός αριθμός των διαύλων που διατίθενται 
στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περι¬ 
φερειακής και τοπικής εμβέλειας από τα κύρια κέντρα εκ¬ 
πομπής ανέρχεται σε τριακόσιους ενενήντα επτά (397), 
που ορίζονται στο Παράρτημα II του Χάρτη Συχνοτήτων. 

γ. Ο συνολικός αριθμός των διαύλων που διατίθενται σε 
τριάντα οκτώ (38) κύρια κέντρα εκπομπής για τη λειτουρ¬ 
γία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας α¬ 
νέρχεται σε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) και αντιστοιχεί 
σε έξι (6) θέσεις αδειών εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παρ. 3 στοιχ. α'του Ν. 2328/1995. 

δ. Ο συνολικός αριθμός των διαύλων που διατίθενται σε 
σαράντα (40) κύρια κέντρα εκπομπής για τη λειτουργία 
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής και τοπι¬ 
κής εμβέλειας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα εννέα (169), 
δηλαδή σε ποσοστό 42,56 % του συνολικού αριθμού δι¬ 
αύλων που διατίθενται για τη λειτουργία ιδιωτικών τηλεο¬ 
πτικών σταθμών και των τριών κατηγοριών, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο γ'του Ν. 2328/1995.0 αριθμός 
αυτός αντιστοιχεί σε πενήντα τρεις (53) θέσεις αδειών 
περιφερειακής εμβέλειας και πενήντα οκτώ (58) θέσεις 


αδειών τοπικής εμβέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 
3, στοιχ. β’ και γ’ του ίδιου νόμου. 

ε. Ο συνολικός αριθμόςτωνδιαύλωνπου διατίθενται για 
τη λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στο Νομό 
Αττικής ανέρχεται σε είκοσι έξι (26). Ο αριθμός των διαύ¬ 
λων που διατίθενται για τη λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτι¬ 
κών σταθμών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας στο 
Νομό Αττικής ανέρχεται σε οκτώ (8), δηλαδή σε ποσοστό 
30,7 % του συνολικού αριθμού διαθεσίμων διαύλων του 
Νομού Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ' 
του Ν. 2328/1995.0 αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε τέσσε¬ 
ρις (4) θέσεις αδειών περιφερειακής εμβέλειας, σύμφω¬ 
να με το άρθρο 1 παρ. 3 στοιχ. γ'του ίδιου νόμου. 

2. Η γεωγραφική περιοχή που οφείλει να καλύπτει κάθε 
ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός τοπικής και περιφερεια¬ 
κής εμβέλειας προσδιορίζεται από το έντονο μαύρο περί¬ 
γραμμα του αντίστοιχου γεωγραφικού χάρτη που δημο¬ 
σιεύεται στο Παράρτημα III της παρούσας απόφασης, σε 
κλίμακα 1 :1.000.000. 

3. Σε περίπτωση που λόγω των γεωφυσικών ή άλλων ι¬ 
διομορφιών της κάθε περιοχής, η πλήρης γεωγραφική 
κάλυψη την οποία ο σταθμός κάθε κατηγορίας είναι υπο¬ 
χρεωμένος να διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 
3 του Ν. 2328/1995 και εντός των εκεί προβλεπομένων 
προθεσμιών, δεν είναι τεχνικά εφικτή με τη χρησιμοποίη¬ 
ση μόνοντωναναφερομένωνστηνπαρούσααπόφαση κύ¬ 
ριων κέντρων εκπομπής, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με κά¬ 
θε διαθέσιμο τεχνικό μέσο, που προτείνεται από τον κά¬ 
τοχο της άδειας λειτουργίας του σταθμού, μετά από 
ειδική άδεια των Υπουργών Μεταφορών & Επικοινωνιών 
και Τύπου & Μ.Μ.Ε., που χορηγείται μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας σχετι¬ 
κά με το ανέφικτο της μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικού σή¬ 
ματος στην συγκεκριμένη περιοχή μέσω του σταθερού δι¬ 
κτύου του. Στη σχετική αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αιτι¬ 
ολογεί ειδικά και εμπεριστατωμένα τους τεχνικούς 
λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η πλήρης κάλυ¬ 
ψη από τα κύρια κέντρα εκπομπής, με τις τιμές έντασης 
του ηλεκτρικού πεδίου και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά που ορίζονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 5 και 
στο Παράρτημα II της παρούσας απόφασης. 

4. Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων διαύλων που 
διατίθενται σε κάθε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό διε- 
νεργείται από τον Υπουργό Τύπου & ΜΜΕ κατά τη διαδι¬ 
κασία της χορήγησης των σχετικών αδειών σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του Ν. 2328/1995, βάσειτης κατάταξης των αι- 
τούντων στον βαθμολογικό πίνακα που καταρτίζει το Εθ¬ 
νικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τις σχετικές δηλώ¬ 
σεις προτίμησης που συνυπέβαλαν με την αίτησή τους οι 
επιλεγέντες υποψήφιοι. Ο προσδιορισμός αυτός διενερ- 
γείται κατ’ αρχήν για την κατηγορία των σταθμών εθνικής 
εμβέλειας και στη συνέχεια για τις κατηγορίες των σταθ¬ 
μών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. 

5. Κατά τη διαδικασία προκήρυξης των θέσεων αδειών, 
κατά κατηγορία σταθμών, μπορούν να λαμβάνονται υπ’ ό- 
ψιν υφιστάμενες διακρατικές ή άλλες διεθνείς συμφωνίες 
ή συμβάσεις. 

Άρθρο 4 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΥΜΦΩ¬ 
ΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΤυ) 

Για τη διεθνή κατοχύρωση των διαύλων που αναφέρο- 
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νται στον Χάρτη Συχνοτήτων της παρούσας καθώς και για 
την αποφυγή παρεμβολών σε σταθμούς ραδιοεπικοινω¬ 
νιών γειτονικών χωρών, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στη Σύμβαση της Στοκχόλμης 1961 και το 
άρθρο 11 του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 
Οι δίαυλοι, για τους οποίους γίνεται σχετική μνεία στον πί- 
νακατου Παραρτήματος II της παρούσας απόφασης, δια¬ 
τίθενται για την λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθ¬ 
μών με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης μεταγενέστερης 
τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών της εκπο- 
μπήςτους, λόγω διενέργειας διεθνούς συντονισμού κατά 
την διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου. 

Άρθρο 5 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Ο Χάρτης Συχνοτήτων, αφορά τους διαύλους που 
διατίθενται για την εκπομπή προγράμματος από ιδιωτι¬ 
κούς τηλεοπτικούς σταθμούς στη ζώνη υΗΡ, εκπονήθηκε 
για τιμές ελάχιστης στάθμης Ε πιίη της εντάσεως του η¬ 
λεκτρικού πεδίου, σύμφωνα με τη σύσταση ΒΤ 417-4της 
ΙΤυ-Ρ: 

α. Για τη ζώνη 470 - 582 ΜΗζ Ε γπ'ιπ = 65 άΒ (μ\//πι) 

β. Για τη ζώνη 582 - 838 ΜΗζ Ε πιίη = 70 άΒ (μν/πι) 

2. Ο Χάρτης Συχνοτήτων αποτελείται από τα εξής πα¬ 
ραρτήματα που δημοσιεύονται στο τέλος της αποφάσε- 
ως: 

α. Παράρτημα I, όπου προσδιορίζονταιοιθέσειςτων κυ¬ 
ρίων κέντρων εκπομπής των σταθμών εθνικής εμβέλειας 
(Πίνακας 1) και των σταθμών περιφερειακής και τοπικής 
εμβέλειας (Πίνακας 2), 

β. Παράρτημα II, όπου προσδιορίζονται, ανά κέντρο εκ¬ 
πομπής, οι συγκεκριμένοι δίαυλοι, που διατίθενται για τη 
λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, καθώς καιτα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της εκπομπής τους και 

γ. Παράρτημα III, που περιλαμβάνει τους χάρτες γεω¬ 
γραφικής κάλυψης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών 
περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Άρθρο 6 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Οι σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέ¬ 
λειας πρέπει να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, για την ε¬ 
ξασφάλιση υψηλής τεχνικής ποιότητας των μεταδιδόμε¬ 
νων προγραμμάτων. 

2. Ο γενικός εξοπλισμός των σταθμών πρέπει να αποτε- 
λείται τουλάχιστον από: 

α. Σταθμοί εθνικής εμβέλειας: 

Ένα στούντιο παραγωγής. 

Ένα στούντιο ειδήσεων. 

Κεντρικό έλεγχο που συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο 
συνέχειας. 

Χώρους για μαγνητική συνάρμοση (Εάίϋηρ δυίίβε) απο- 
τελούμενους από 2 χώρους με 2 μαγνητικούς εγγραφείς 
έκαστος και 1 χώρο με 3 μαγνητικούς εγγραφείς. 

Αυτοκίνητο τεσσάρων εικονοληπτών. 

Αυτοκίνητο δύο εικονοληπτών. 

Πέντε φορητούς εικονολήπτες με ενσωματωμένο μα- 
γνητικό εγγραφέα (ΕΝΘ). 


β. Σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας: 

Ένα στούντιο ειδήσεων. 

Ένα στούντιο παραγωγής. 

Κεντρικό έλεγχο που συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο 
συνεχείας. 

Χώρους για μαγνητική συνάρμοση (Εάίϋηρ δυίΐοε) απο- 
τελούμενους από δύο (2) χώρους με δύο (2) μαγνητικούς 
εγγραφείς. 

Ένα αυτοκίνητο 2 εικονοληπτών. 

Τρεις φορητούς εικονολήπτες με ενσωματωμένο μα- 
γνητικό εγγραφέα (ΕΝΘ). 
γ. Σταθμοί τοπικής εμβέλειας. 

Ένα στούντιο ειδήσεων - παραγωγής. 

Κεντρικό έλεγχο που συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο 
συνεχείας. 

Χώρους για μαγνητική συνάρμοση (ΕάίΙίηρ δυίίβε) απο- 
τελούμενοι από 2 χώρους με 2 μαγνητικούς εγγραφείς έ¬ 
καστος. 

Τρεις φορητούς εικονολήπτες με ενσωματωμένο μα- 
γνητικόεγγραφέα (ΕΝΘ). 

3. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των στούντιο παραγω¬ 
γής σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας πρέ¬ 
πει να αποτελείται τουλάχιστον από: 

α) Εικονολήπτες με τα παρελκόμενα, 
β) Μίκτη εικόνας. 

γ) Γεννήτριαχαρακτήρων με Ελληνικά και Λατινικά Σύμ¬ 
βολα (αλφάβητο) και με δυνατότητα δημιουργίας γραφι¬ 
κών συμβόλων. 

δ) Μαγνητικούς εγγραφείς αναλογικούς ή ψηφιακούς, 
ε) Παρακολουθητές εικόνας έγχρωμους 10” 
στ) Παρακολουθητή εικόνας έγχρωμο 14” ακρίβειας, 
ζ) Παρακολουθητή κυματομορφών. 

4. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των στούντιο ειδήσεων 
σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας πρέπει να 
αποτελείται τουλάχιστον από: 

α) Εικονολήπτες με τα παρελκόμενα, 
β) Μίκτη εικόνας. 

γ) Σύστημα ψηφιακών τεχνασμάτων δύο ή τριών δια¬ 
στάσεων (προαιρετικό για τους σταθμούς τοπικής εμβέ¬ 
λειας). 

δ) Γ εννήτρια χαρακτήρων με Ελληνικό και Λατινικό αλ¬ 
φάβητο. 

ε) Αναγνώστη ειδήσεων (Νθννε ΡΓΟΓπρίθτ). 
στ) Σύστημα αποθήκευσης (δΙίΙΙ δίοτβ). 
ζ) Μαγνητικούς εγγραφείς αναλογικούς ή ψηφιακούς, 
η) Παρακολουθητές εικόνας (ΜοπιΙογ) έγχρωμους 14” 
σε αριθμό που να αντιστοιχεί στον αριθμό εισόδων του μί¬ 
κτη εικόνας. 

θ) Παρακολουθητή εικόνας ακρίβειας 14" 
ι) Παρακολουθητή κυματομορφών. 

5.0 ηλεκτρονικός εξοπλισμός συστήματος ήχου για τα 
στούντιο παραγωγής και ειδήσεων πρέπει να αποτελείται 
τουλάχιστον από: 
α) Μίκτη ήχου 16 καναλιών. 

β) Πυκνωτικά μικρόφωνα κατευθυντικά (υηί-ϋίΓθοϋοη- 
31 ). 

γ) Μικρόφωνα (ΒΐΌ3άθ33ΐδΐ3ηά3Γά). 
δ) Δυναμικά μικρόφωνα κατευθυντικά (υηί-ΟίΓθοΙίοηβΙ). 
ε) Μικρόφωνο παν-κατευθυντικό (Οπιηί-ΟίΓ6θίίοη3ΐ) 
(Προαιρετικό για τους σταθμούς τοπικής εμβέλειας). 

στ) Μαγνητικό εγγραφέα - αναπαραγωγέα ήχου (Οροη 
ΒθθΙ) με κωδικούς χρόνου (Τίιπβ Θοάβ ΗβοοτάθΓ ΗβρίΌ- 
άυοθή. 
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ζ) Μαγνητικό εγγραφέα κασέτας, 
η) Αναπαραγωγέα ψηφιακών δίσκων (Οοηπρασί άίεΚ 
ρΙαγβΓ). 

θ) Σύστημα ηχείων για παρακολούθηση 
ι) Σύστημα Αυάίο ΟοπιρΓβεεοΓ/ϋηιΙίβι·. 

6. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός χώρου ελέγχου συνέχει¬ 
ας πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από: 

α) Μεταλλάκτη συνεχείας ΑυάίοΛ/ίάθο (Οοηίίηυίίγ 
δννϋοίίθε) με βασικά οπτικά τεχνάσματα. 

β) Μαγνητικό εγγραφέα αναπαραγωγής εικόνας/ ήχου 
για άμεση αναπαραγωγή. 

γ) Γεννήτρια λογοτύπων με ρολόι για την αναγνώριση 
του σταθμού, 
δ) Σύστημα ΟθπΙοοΚ. 

ε) Παρακολουθητές εικόνας (ΜοπιΙογ) έγχρωμους 14” 
για πρόγραμμα και πρσθέαση (ΡΓθνίθνν). 
στ) Παρακολσυθητή κυματομορφών. 
ζ) Ργοο ΑπιρΙίΐίθΓ για τελική έξοδο, 
η) Σύστημα ηχείων για έλεγχο, 
θ) Δύο συστήματα συγχρονισμού πλαισίου (Ργηγπθ 
δΐΟΓΘ δγΠΟΐίΓΟηίΖΘΓ). 

7. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός κεντρικού ελέγχου πρέ¬ 
πει να αποτελείται τουλάχιστον από: 

α) Μήτρα (ΜαΙπχ) ήχου και εικόνας 20 X 10. 
β) Γεννήτριες παλμών με αυτόματη μεταλλαγή, 
γ) Γεννήτρια ελέγχου σημάτων (ΙΤδ Ιά ΤθδΙ δίηπείε) ΤθξΙ 
ΟθπθγβΙογ με εκτυπωτή, 
δ) ΟθηΙοοΚ κωδικοποιητή (ΟοάθΓδ). 
ε) Διανομείς σήματος νίάβο (\/ΟΑ). 
στ) Διανομείς σήματος Αυάίο (δΟΑ). 
ζ) Γεννήτρια για δοκιμή ήχου (Αυάίο Τεεί ΘθπθγβΙογ). 
η) Σύστημα ενδοσυνεννόησης. 

θ) Συστήματα συγχρονισμού πλαισίου (Ργβπιθ δίΟΓθ 
δγηοΙιΐΌηίζβΐ'). 

8. Το αυτοκίνητο εξωτερικών μεταδόσεων τεσσάρων ει¬ 
κονοληπτών σταθμών εθνικής εμβέλειας πρέπει να απο- 
τελείται από: 

α) Εικονολήπτες με τα παρελκόμενα, 
β) Μίκτη εικόνας/ μεταγωγέα 18 εισόδων, 
γ) Γεννήτρια χαρακτήρων με Ελληνικό και Λατινικό αλ¬ 
φάβητο. 

δ) Έγχρωμους παρακολουθητές εικόνας (Μοηίΐοή 12" 
σε αριθμό που να αντιστοιχεί στον αριθμό εισόδωντου μί¬ 
κτη εικόνας. 

ε) Έγχρωμους παρακολουθητές εικόνας 14” ακρίβει¬ 
ας. 

στ) Έγχρωμους παρακολουθητές εικόνας 9” ακρίβει¬ 
ας. 

ζ) Παρακολουθητή κυματομορφών. 
η) Σύστημα ηχείων για παρακολούθηση ήχου, 
θ) Γεννήτρια παλμών συγχρονισμού, 
ι) Σύστημα διανομής σημάτων εικόνας/ ήχου, 
ια) Μαγνητικούς εγγραφείς εικόνας αναλογικούς ή ψη¬ 
φιακούς με τα παρελκόμενα, 
ιβ) Μονάδες κωδικών χρόνου (Τίπΐθ Οοάθ Εςυίρπίθπί). 
ιγ) Ένα μίκτη ήχου 16 εισόδων. 

ιδ) Μαγνητικό εγγραφέα/αναπαραγωγέα ήχου Οροη 
ΒθθΙ. 

ιε) Μαγνητικό εγγραφέα/αναπαραγωγέα ήχου κασέ¬ 
τας. 

ιστ) Σύστημα επικοινωνίας και ενδοσυνεννόησης, 
ιζ) Μικρόφωνα. 


9. Το αυτοκίνητο εξωτερικών μεταδόσεων δύο εικονο¬ 
ληπτών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας πρέπει να α- 
ποτελείται από: 

α) Εικονολήπτες με τα παρελκόμενα. 

β) Μίκτη εικόνας 8 εισόδων. 

γ) Γεννήτρια χαρακτήρων με Ελληνικό και Λατινικό αλ¬ 
φάβητο. 

δ) Σύστημα συγχρονισμού. 

ε) Έγχρωμους παρακολουθητές εικόνας (ΜοπιΙογ) 9” 
σε αριθμό που να αντιστοιχεί στον αριθμό εισόδωντου μί¬ 
κτη εικόνας. 

στ) Παρακολουθητές εικόνας 12” ακρίβειας. 

ζ) Παρακολουθητή κυματομορφών. 

η) Μαγνητικούς εγγραφείς εικόνας μετά παρελκόμενα. 

θ) Μίκτη ήχου 12 εισόδων. 

ι) Μικρόφωνα. 

ια) Μαγνητικό εγγραφέα ήχου Ορβη ΒθθΙ. 

ιβ) Μαγνητικό εγγραφέα κασέτας. 

Άρθρο 7 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη απαιτούμενη 
ποιότητα κατά την παραγωγή τηλεοπτικού σήματος, πρέ¬ 
πει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός να πληροί κατ’ ελάχιστο 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Εξοπλισμός εγκαταστάσεων παραγωγής τηλεοπτι¬ 
κού σήματος: 

Οι κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τε¬ 
χνολογίας ΕΡΡ, 300ϋ με δυνατότητα εγγραφής τουλάχι¬ 
στον σε νίάθο Οοπιροείΐθ/Οοπιροηβηί ΑηΒίορ με προο¬ 
πτική αναβάθμισής τους, εντός τεσσάρων ετών, σε σύ¬ 
στημα ψηφιακής εγγραφής σύμφωνα με τα πρότυπα των 
Διεθνών Οργανισμών. 

Οι τράπεζες μίξης εικόνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 
8/12 εισόδων ΑπεΙορ Οοπιροεϋβ/ΟοπιροπθπΙ ή σειριακές 
ψηφιακές με αντίστοιχη επεξεργασία. 

Η διακίνηση του τηλεοπτικού σήματος θα γίνεται σε Ρογ- 
πΐ3ΐ Οοπιροείΐθ/Οοπιροηβηί ΑηαΙορ με προοπτική ανα¬ 
βάθμισής του σε σειριακό ψηφιακό, εντός τεσσάρων ε¬ 
τών, σύμφωνα μετοισχύονπρότυπο ΟΟΙΒ 601 (4:2:2:4)ή 
οποιοδήποτε άλλο διεθνές πρότυπο επικρατήσει. 

2. Εξοπλισμός συνάρμοσης εικόνας (μοντάζ): 

Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα κάνει χρήση μα- 
γνητικών ταινιών νίάθο σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα 
Α/Β ΡΙοΙΙ και θα είναι τεχνολογίας Οοπιροείΐθ/Οοπιροηθπΐ 
ΑηΒΙορ, με προοπτική αναβάθμισής του εντός τεσσάρων 
ετών σε σύστημα ψηφιακής εγγραφής σύμφωνα με τα 
πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών. 

Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα συγκρότημα για 
συνάρμοση (μοντάζ) τηλεοπτικού προγράμματος και δύο 
για ειδήσεις. Γ ια τη μετάδοση των ειδήσεων είναι αποδε¬ 
κτές και λύσεις τύπου «Ουί Ιο Ουί». 

Η διακίνηση του τηλεοπτικού σήματος πρέπει να είναι 
σε πρότυπο ΟοηπροεΙΙθ/Οοπιροηβηί ΑηβΙορ με προοπτική 
αναβάθμισής του εντός τεσσάρων ετών σε σειριακό ψη¬ 
φιακό σύμφωνα με το πρότυπο ΟΟΙΒ 601 (4:2:2:4) ή σε ο- 
ποιοδήποτε άλλο διεθνές πρότυπο επικρατήσει. 

Οι σταθμοί υποχρεούνται, εντός τεσσάρων ετών, να υ¬ 
λοποιήσουν, γιατα συγκροτήματα συνάρμοσης (μοντάζ), 
τεχνολογία ψηφιακών μαγνητικών εγγραφέων ή και τε¬ 
χνολογία συγκροτημάτων σκληρών δίσκων μη γραμμικής 
τεχνολογίας. 
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3. Εξοπλισμός φορητών συνεργείων: 

Οι κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τε¬ 
χνολογίας ΕΝΘ, 300Ω με δυνατότητα εγγραφής σε νίάθο 
ΟοΓηροείΙθ/ΟοπιροηθηΙ ΑηαΙορ ή ψηφιακής εγγραφής 
σύμφωνα μετά πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών. 

Για τα συστήματα συνάρμοσης των ΕΝΘ, θα χρησιμο¬ 
ποιηθούν μαγνητικοί εγγραφείς εικόνας/ήχου ως και πε¬ 
ριφερειακά ανάλογης τεχνολογίας. 

4. Εξοπλισμός κινητών συνεργείων εξωτερικών μεταδό¬ 
σεων: 

Οι κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν είναι τεχνολογίας 
ΕΝΘ/ΕΡΡ 3000 με δυνατότητα μεταφοράς-μετάδοσης 
του σήματος από την κάμερα στο 00υ τουλάχιστον σε 
πρότυπο ΟοπΊροείίθ/Οοπιροηβηί ΑηεΙος. Οι μαγνητικοί 
εγγραφείς εικόνας-ήχου νίάβο είναι τεχνολογίας Οοπν 
ροείίθ/ΟοΓπροηθηΙ ΑηαΙορ με προοπτική αναβάθμισής 
τους, εντός τεσσάρων ετών, σε σύστημα ψηφιακής εγ¬ 
γραφής σε ταινία ή σε όποια άλλη ψηφιακής εγγραφής τε¬ 
χνολογία επικρατήσει σύμφωνα με τα πρότυπα των Διε¬ 
θνών Οργανισμών. 

5. Γιατη διατήρηση και λειτουργία όλου του παραπάνω 
εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ηλεκτρο- 
μαγνητικής συμβατότητας (ΕΜΟ, αριθμ. 94649/8682/93 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Με¬ 
ταφορών και Επικοινωνιών και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, ΦΕΚ Β’ 688/13.9.94) που ισχύουν για τα 
τηλεοπτικά στούντιο καθώς και οι σχετικοί κανόνες α¬ 
σφάλειας προσωπικού. 

Άρθρο 8 

ΕΚΠΟΜΠΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ - ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ 

1. Για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος πρέπει να τη¬ 
ρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σήματος Ο όπως 
αυτά περιλαμβάνονται στη Σύσταση Β.Τ. 470-4 της Διε¬ 
θνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤυ-Β). 

2. Η απόκλιση από την ονομαστική συχνότητα πρέπει να 
είναι μικρότερη των 500 Ηζ. 

3. Η σχέση στάθμης ακτινοβολούμενης ισχύος εικόνας 
προς ήχο θα είναι 10:1 έως 20:1. 

4. Η απόκλιση συχνότητας (ίΓθςυβησγ άθνίαΐίοη) σε κά¬ 
θε κανάλι ήχου θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 50 ΚΗζ. 

5. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης τεχνικής οίίβθΐ ή 
ρΓθσίείοπ οίίεθΐ (η απόκλιση συχνότητας στη δεύτερη πε¬ 
ρίπτωση είναι +/-1Ηζ). 

Η τεχνική του ρΓθοίείοπ οΐίεβί θα εξετάζεται από κοινού 
με τους εμπλεκόμενους σταθμούς και το Υπουργείο Με¬ 
ταφορών και Επικοινωνιών για τις περιπτώσεις που δεν έ¬ 
χει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα του τηλεοπτι¬ 
κού σήματος στις συγκεκριμένες συχνότητες. 

6. Η ακτινοβολία αρμονικών συχνοτήτων δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 20πινν για ισχύ εκπομπής μεγαλύτερη του 
1 Κνν και το 1 πι\Λ/ για εκπομπές μικρότερης ισχύος. 

Οι παρασιτικές συχνότητες πρέπει να είναι μικρότερες 
του 1 Γπνν. 

7. Στις συχνότητες ίο-5,5 ΜΗζ και1ο+11ΜΗζ θα πρέπει 
η στάθμη να είναι τουλάχιστον 60άΒ κάτω από το κανονι¬ 
κό σήμα αναφοράς ως προς το φέρον εικόνας (ίο). 

8. Όλες οι γραμμές μεταφοράς-μετάδοσης ΠΡ καθώς 
και οι είσοδοι-έξοδοι των μηχανημάτων θα πρέπει να έ¬ 
χουν χαρακτηριστική αντίσταση 50Ω με πλήρη προσαρ¬ 
μογή. Το ανακλώμενο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
23άΒ κάτω από το οδεύων κύμα σε οποιαδήποτε σύνδεση 


και αν μετρηθεί. 

9. Οι πομποί πρέπει να φέρουν όλες τις απαραίτητες 
προστατευτικές διατάξεις για την προστασία των ηλε¬ 
κτρονικών στοιχείων και κυκλωμάτων τους από βραχυκυ¬ 
κλώματα, υπερτάσεις, υπερθερμάνσεις, κακή προσαρμο¬ 
γή, διακυμάνσεις των τάσεων τροφοδοσίας καθώς και τις 
υψηλές θερμοκρασίες. 

Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα υλοποί¬ 
ησης όλων ωνπροβλεπόμενων για εγκαταστάσεις διατά¬ 
ξεων από τους Κανονισμούς ΙΕΟ 215 και νϋΕ 5366 για την 
ασφάλεια του προσωπικού. 

10. Τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης πρέπει να είναι χα¬ 
μηλότερα από -58άό για μέτρηση με τη μέθοδο τωντριών 
συχνοτήτων και με στάθμες: φέρουσα εικόνας -8άάβ, φέ- 
ρουσα ήχου -ΙΟάό, τρίτη φέρουσα-16άό. 

11. Η διακύμανση του παλμού συγχρονισμού πρέπει να 
είναι μικρότερη του 3%. 

12. Ο χρόνος καθυστέρησης ομάδας συχνοτήτων ως 
προς το χρόνο της φέρουσας εικόνας πρέπει να είναι μι¬ 
κρότερος από +/-50ηε. 

13. Ο λόγος σήματος εικόνας προς θόρυβο για συχνό¬ 
τητες από 0,1 έως 5 ΜΗζ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
ή ίσος των 56άΒ. 

14. Ο λόγος σήματος ήχου προς θόρυβο θα πρέπει να 
είναι καλύτερος των 60άΒ. 

15. Η ισχύς εξόδου θα πρέπει να ελέγχεται με αυτόμα¬ 
τη διάταξη (Α60) ώστε να είναι ανεξάρτητη του σήματος 
εισόδου. Συγκεκριμένα, για είσοδο 2πιν +/-12άΒ η διακύ¬ 
μανση εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνά +/-0,5άΒ. 

16. Όλες οι συσκευές των εγκαταστάσεων ΒΡ πρέπει να 
έχουν τροφοδοτικά κατάλληλα για τα ελληνικά δεδομένα 
και πρότυπα και με ανοχές τάσης 220ν +/-20% και συ¬ 
χνότητα 50Ηζ + 1 - 2 %. 

17. Όλες οι επιμέρους συσκευές και γραμμές μεταφο¬ 
ράς-μετάδοσης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι 
καλής ποιότητας και στιβαρής κατασκευής. Επίσης, η 
ολοκλήρωση του όλου συστήματος θα πρέπει να ακολου¬ 
θεί όλους τους κανόνες εργονομίας και λειτουργικότητας 
και θα πρέπει να υπάρχουν σαφή σχέδια και κείμενα που 
να περιγράφουν την εγκατάσταση. 

Θα πρέπει ακόμη να υπάρχουν διαθέσιμα τα εγχειρίδια 
για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή όλων των μη¬ 
χανημάτων. Επίσης, ο χώρος εγκατάστασης θα πρέπει να 
είναι τέτοιος που να προστατεύει τα μηχανήματα από 
βροχή, υγρασία, σκόνη κ.λπ. και να υπάρχει άνεση γιατην 
απρόσκοπτη συντήρηση και επιδιόρθωσή τους. 

Θα πρέπει ο υπεύθυνος να έχει όλα τα απαραίτητα όρ¬ 
γανα για να ελέγχει την καλή λειτουργία των μηχανημά¬ 
των καθώς και τα εργαλεία για τη συντήρηση και επισκευή 
τους. Επίσης, ο υπεύθυνος οφείλει να επιδείξει, σε περί¬ 
πτωση ελέγχου, την καλή λειτουργία των μηχανημάτων 
του, μέσω των κατάλληλων μετρήσεων. 

Τέλος, θα πρέπει να τηρείται ημερολόγιο με όλες τις 
τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις κ.λπ. 

18.0 εξοπλισμός πρέπει να πληροί και τα παρακάτω χα¬ 
ρακτηριστικά: 

α. Τα μηχανήματα να συγκροτούνται από συρταρωτές 
μονάδες και υπομονάδες (σιοάυΐοε) ώστε σε περίπτωση 
βλάβης να είναι εύκολη η αντικατάστασή τους. 

β. Να ακολουθηθεί η τυποποίηση για εγκατάσταση σε ι¬ 
κριώματα των 19 ιντσών. 

γ. Να προτιμηθεί η επιλογή συχνότητας με συνθεσάιζερ 
ώστε να είναι ευχερής η αλλαγή των καναλιών. 
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Ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται συνθεσάιζερ πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι όσοντο δυνατόν ευχερέ¬ 
στερη η αλλαγή καναλιού. 

δ. Πρέπει τα μηχανήματα να διαθέτουν όλα τα απαιτού- 
μενα όργανα και ενδεικτικές λυχνίες ώστε να είναι εύκολο 
για τους τεχνικούς να διαγνώσουν βλάβες ή δυσλειτουρ¬ 
γίες. 

19. Ο τεχνικός εξοπλισμός των Κέντρων Εκπομπής θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α. Ένα κύριο και ένα εφεδρικό συγκρότημα πομπών, 
β. Τις κατάλληλες μονάδες συνδυασμού εξόδων (Ου- 
ρΐΘΧθΓδ) και τη διάταξη παραλληλισμού των πομπών. 

γ. Ένα σύστημα ακτινοβολίας με δύο ή περισσότερα ε¬ 
πίπεδα χωρισμένα σε άνω και κάτω ήμισυ, ούτως ώστε να 
μπορούν να λειτουργούν εναλλάξ ή και τα δύο μαζί. 

δ. Ένα παθητικό φορτίο με ισχύ τουλάχιστον ίση με αυ- 
τήντου μεγαλύτερου σε ισχύ πομπού. 

ε. Ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με ισχύ τουλάχιστον 
ίση με αυτήν της εγκατάστασης. 

στ. Ολα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου της εγκατά- 
στασης (γιαταεπιβλεπόμενα Κέντρα Εκπομπής). Μεταξύ 
αυτών θα υπάρχουν απαραίτητα και τα εξής και τα οποία 
θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας: 

Ενισχυτής διανομής εικόνας (νίάθο ΟίεΙπόυίίοη ΑπιρΙίίί- 
ΘΓ) 

Αποδιαμορφωτής εικόνας (Τν ΟθπιοάυΙαίοή 
Όργανο μετρήσεως θορύβου εικόνας (νίάθο Νοίδθ Μθ- 
Ιθγ) 

Όργανο μετρήσεως χρόνου καθυστέρησης ομάδος συ¬ 
χνοτήτων (Όι-ουρ ΌθΙαγ ΜθΙθγ) 

Παρακολουθητής χρώματος (ΟοΙογ Μοηίίοή 
Εικονοσκόπιο (νίάθοεοορο) 

Γεννήτρια παραγωγής σημάτων ελέγχου εικόνας 
(νίάθο ΤθβΙ δίρπαΙ ΘθπθγθΙογ) 

Οργανο μετρήσεως διαφορικής ενίσχυσης και φάσης 
(ϋίίίθΓΘΠίίαΙ Όαίπ αηά Ρίιαεβ ΜθΙθγ) 

Παρακολουθητής κυματομορφής σήματος τηλεόρα¬ 
σης (Τν \Λ/ανθ Ρογγπ ΜοπιΙογ) 

Ανακλασήμετρο (ΠθίΙθοΙοπίθίθή 
Αναλυτής φάσματος ακρίβειας υψηλών συχνοτήτων 
(Ηίρά ΡΓθςυθηογ ΟυΓαογ δρθοίΓυπι ΑηαΙγζθή 
Όργανο μετρήσεως ισχύος (ΡοννβΓ ΜθΙθγ) 
ζ. Σύστη μα μεταφοράς προγράμματος και επικοινωνίας 
μεταξύ κέντρου εκπομπής και στούντιο. 

20. Η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί 
να επιτυγχάνεται λειτουργώντας τους σταθμούς με τοπι¬ 
κό έλεγχο (επιβλεπόμενο) ή με σύστημα τηλεχειρισμού 
(ανεπίβλεπτοι). Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των κέ¬ 
ντρων εκπομπής πρέπει να είναι συνεχής. Ανπροβλέπεται 
λειτουργία με σύστημα τηλεχειρισμού ο σταθμός οφείλει 
να το γνωστοποιεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών. 

21. Διατάξεις παρακολούθησης: 

Στην περίπτωση τηλεχειριζόμενης λειτουργίας απαιτεί¬ 
ται η ύπαρξη στο Κέντρο Ελέγχου των εξής: 

α. Ενός αποδιαμορφωτή σημάτων Τ\/ με απεικόνιση επί 
οθόνης της εικόνας και των κυματομορφών ελέγχου της 
ποιότητας της εικόνας. 

β. Ενός οργάνου παρακολούθησης της στάθμης και 
ποιότητας του ακουστικού σήματος. 

22. Οιτεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων μεταφο¬ 
ράς - μετάδοσης του ραδιοτηλεοπτικού σήματος πρέπει να 


είναι σύμφωνες μετις εκάστοτε ισχύσυσες συστάσεις καιτα 
πρότυπα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών ΟΕΡΤκαιΕΤδΙ. 

Οι απαιτήσεις ποιότητας και διαθεσιμότητας των αντι¬ 
στοίχων ζεύξεων μεταφοράς-μετάδοσης του ραδιοτηλε¬ 
οπτικού σήματος πρέπει να είναι σύμφωνες μετις συστά¬ 
σεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ιτυ-τ, ιτυ-ρ. 

Άρθρο 9 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Η τεχνική επάρκεια των εγκαταστάσεων και του εξο¬ 
πλισμού που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της παρού¬ 
σας απόφασης εξετάζεται στο πλαίσιο του ελέγχου της 
τεχνικής μελέτης που υποβάλλουν οι ιδιωτικοί σταθμοί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 και 12 της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 

2. Η επενδυτική και εν γένει οικονομική αξία του εξοπλι¬ 
σμού αυτού εξετάζεται και αξιολογείται από το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της αξιολόγη¬ 
σης του κριτηρίου της πραγματικής επένδυσης και πλη¬ 
ρότητας εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 6 
στοιχ. γ' του Ν. 2328/1995. 

Άρθρο 10 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 2 του 
Ν. 2328/1995 και του άρθρου 25 του Κανονισμού Ραδιοε¬ 
πικοινωνιών, το διακριτικό σήμα του σταθμού (λογότυ¬ 
πος) πρέπει να μεταδίδεται και να εμφανίζεται στους τη¬ 
λεοπτικούς δέκτες καθ’ όλη τη διάρκεια εκπομπής προ¬ 
γράμματος από το σταθμό. Το διακριτικό σήμα του 
σταθμού πρέπει να μεταδίδεται και κατά τη διάρκεια δο¬ 
κιμών ή ρυθμίσεων τουλάχιστον κάθε μία ώρα στην πε¬ 
ρίοδο που προσδιορίζεται από πέντε πρώτα λεπτά πριν, 
μέχρι πέντε πρώτα λεπτά μετά την ώρα. 

2. Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ μπο¬ 
ρούν, κάθε φορά που κρίνουν αυτό σκόπιμο, καθώς και 
μετά από παραγγελία των οικείων Υπουργών ή του Προέ¬ 
δρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο 
πλαίσιο του ελέγχου της διαρκούς τήρησης των προϋπο¬ 
θέσεων νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών και των όρων υπάτους οποίους τους έχει παρα- 
χωρηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας, να υποβάλλουν τον 
τηλεοπτικό σταθμό σε πλήρη τεχνικό έλεγχο καθώς και σε 
ειδικότερους ελέγχους όσον αφορά την τήρηση επιμέ- 
ρους τεχνικών προδιαγραφών και όρων. Οι γενικοί ή ειδι¬ 
κοί έλεγχοι αυτοί μπορούν να αφορούν τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά εκπομπής, τις κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογι- 
κές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις του σταθμού, με 
σκοπό να ελέγχεται η πληρότητα και ποιότητα των εγκα¬ 
ταστάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας απόφασης και τους όρους υπό τους οποίους 
έχει χορηγηθεί, από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζι¬ 
κής Ενημέρωσης, η άδεια στον σταθμό. 

3. Ο σταθμός οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση των 
αρμοδίων οργάνων ελέγχου στις εγκαταστάσεις του. Κα¬ 
τά την άσκηση των ελέγχων επιθεώρησης δεν απαιτείται 
η εκ των προτέρων ειδοποίηση του κατόχου της αδείας 
σχετικά με την σκοπούμενη επιθεώρηση. Πριν από την έ¬ 
ναρξη της επιθεώρησης τα αρμόδια όργανα ελέγχου θα 
παρουσιάζουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους στους ε¬ 
ξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του σταθμού. 
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4. Τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από το σταθμό 
για την παρακολούθηση της επιθεώρησης, εφόσον πα- 
ρευρίσκονται σε αυτήν, θα υπογράφουν τα σχετικά επί¬ 
σημα έγγραφα καθώς και τις εκθέσεις στις οποίες θα κα- 
ταχωρούνταιτα αποτελέσματα όλωντων επιθεωρήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Άρθρο 11 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Ο φάκελος της τεχνικής μελέτης που υποβάλλουν οι 
ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί στο πλαίσιο της διαδικα¬ 
σίας του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.2328/1995 πρέπει να πε¬ 
ριέχει τα εξής έγγραφα: 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 
(θεωρη μένη για το γνήσιο της υπογραφής) από τον κατά 
νόμο υπεύθυνο του τηλεοπτικού σταθμού με την οποία 
γνωστοποιείται ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού και 
δηλώνεται ότι: 

α. Η τεχνική μελέτη ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά που καθορίζονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική 
Απόφαση. 

β. Έχει λάβει γνώση των διατάξεων του Προεδρικού 
Διατάγματος 497/87 (ΦΕΚΑ/235). 

γ. Γνωρίζει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για τους τηλε¬ 
οπτικούς σταθμούς όλωντων κατηγοριών που ορίζονται 
με την παρούσα απόφαση, υπόκεινται σε αναθεώρηση, 
λόγω εφαρμογής των διατάξεωντων διεθνών συμβάσεων 
ή συμφωνιών ή προτύπων που δεσμεύουν την Ελλάδα, εί¬ 
τε λόγω αναθεώρησης των κειμένων αυτών ή σχετικών 
συστάσεωντης ΙΤυ (Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/89 
(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του τεχνικού 
υπευθύνου του τηλεοπτικού σταθμού ότι αποδέχεται την 
τεχνική ευθύνη για το σύνολο των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού του εν λόγω σταθμού. 

3. Μελέτη η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
α. Μελέτη εγκαταστάσεων παραγωγής. 

Η τεχνική μελέτη των εγκαταστάσεων παραγωγής περι¬ 
λαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω υποενότητες: 

α.1. Κατάλογος εξοπλισμού και τεχνικές προδιαγραφές 
αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας από¬ 
φασης. 

α.2. Πλήρη μελέτη ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης 
των στούντιο. Σε περίπτωση υφιστάμενου στούντιο, το ο¬ 
ποίο όσον αφορά την ηχομόνωση και ηχοπροστασία πρό¬ 
κειται να χρησιμοποιηθεί από τον αδειούχο σταθμό ως έ¬ 
χει, πρέπει να υποβάλλονται και αποτελέσματα ηχητικών 
μετρήσεων τα οποία να καλύπτουν επαρκώς το πλήρες 
ακουστικό φάσμα. 

α.3. Κατόψεις χώρων στούντιο στις οποίες θα σημειώ¬ 
νεται η θέση του εξοπλισμού, διαγράμματα συνδεσμολο¬ 
γίας μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας 
και ήχου, τύποι και διατομές καλωδίων σύνδεσης. 

α.4. Σχέδιο της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
που θα υποβληθεί στη ΔΕΗ από τον ενδιαφερόμενο σε πε¬ 
ρίπτωση που θα του χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας τη¬ 
λεοπτικού σταθμού. 

α.5. Δομή και εφεδρικός εξοπλισμός σταθμού σε σχέση 


με την εξασφάλιση συνεχούς και αδιάλειπτης ροής προ¬ 
γράμματος (π.χ. γεννήτριες ΙΙΡ5) 
α.6. Αριθμός και προσόντα προσωπικού υποστήριξης 
τεχνικού εξοπλισμού. 

α.7. Αρχιτεκτονική αποτύπωση των χώρων σύμφωνα με 
το Π.Δ. 696/74. 

β. Μελέτη εγκαταστάσεων εκπομπής. 

Η τεχνική μελέτη των εγκαταστάσεων εκπομπής, περι¬ 
λαμβάνει τουλάχιστον τις εξής παρακάτω υποενότητες: 

β.1. Διάγραμμα κάτοψης και πλάγιας όψης σε κλίμακα 
1:50 του χώρου εκπομπής στο οποίο σημειώνεται η θέση 
όλων των χρησιμοποιούμενων κατασκευών. 

β.2. Πλήρη κατάλογο όλου του εξοπλισμού ο οποίος θα 
χρησιμοποιείται στο χώρο εκπομπής, ο οποίος θα περι¬ 
λαμβάνει τους τύπους όλωντων μηχανημάτων καθώς και 
αναλυτική περιγραφή τωντεχνικών χαρακτηριστικώντων 
μηχανημάτων αυτών, των κεραιών κ.λπ. σύμφωνα με το 
άρθρο 8της παρούσας απόφασης. 

β.3. Τεχνικά εγχειρίδιατου ανωτέρω εξοπλισμού από τα 
οποία να προκύπτει η συμμόρφωση με τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές, συνοδευόμενα από εγκρίσεις τύπου ή εγκρί¬ 
σεις κυκλοφορίας του πομπού σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

β.4. Μελέτη υπολογισμού της ισχύος εξόδου του πο¬ 
μπού σύμφωνη με τους περιορισμούς στην ενεργό ακτι¬ 
νοβολούμενη ισχύ ανά κέντρο εκπομπής που θέτει η πα¬ 
ρούσα απόφαση. 

β.5. Μελέτη απωλειώντου σήματος απότονπομπό στην 
κεραία η οποία μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει τον τύ¬ 
πο της γραμμής μεταφοράς, την απόσβεση ανά μέτρο, το 
συνολικό μήκος γραμμής κ.λπ. 

β.6. Αντίγραφο της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστα¬ 
σης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην ΔΕΗ. 

β.7. Διατάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας και μελέτη θωρά- 
κισης των οικίσκων που χρησιμοποιεί ο σταθμός είτε για 
τη στέγαση των μηχανημάτων είτε για χώρους ενδιαίτη¬ 
σης του προσωπικού του, από την οποία προκύπτει ότι το 
προσωπικό δεν εκτίθεται σε στάθμες πεδίου που υπερ¬ 
βαίνουν τα προκαθοριζόμενα από το πρότυπο ΕΛΟΤ και 
ΟΕΝΕΙΈΘ: ΕΝν 50166-2 

Οι παραπάνω μελέτες υποβάλλονται για όλα τα κύρια 
κέντρα εκπομπής, συνοδευόμενα από αντίστοιχους χάρ¬ 
τες ραδιοκάλυψης για τα αντίστοιχα κανάλια. 

γ. Μέτρα αντικεραυνικής προστασίας εγκεκριμένα από 
την κατά νόμο αρμόδια αρχή. 

4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του δικτύου σύμφωνα 
με τους όρουςτου άρθρου 1 παρ. 3του Ν. 2328/1995. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Η ομάδα εργασίας (ΟΕ) η οποία συστήνεται δυνάμει 
του άρθρου 2, της παραγράφου 5, στοιχείο ε’ του Ν. 
2328/1995 παραλαμβάνει τον τεχνικό φάκελο από την αρ¬ 
μόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών που για τον σκοπό αυτό ορίζεται η Διεύθυνση Τε¬ 
χνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών, και τον καταχωρεί σε ε¬ 
σωτερικό πρωτόκολλο το οποίο τηρεί η ίδια. 

Μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου η ΟΕ συντάσ¬ 
σει πρακτικό το οποίο διαβιβάζει δια του πρωτοκόλλου 
στην Διεύθυνση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών, προ- 
κειμένου η τελευταία να προχωρήσει στην έκδοση της 
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σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγρα¬ 
φος δδτου Νόμου 2328/1995την οποία διαβιβάζει στη Δι¬ 
εύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και 
στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). 

2. Για τη λήψη των αποφάσεων της ΟΕ εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 1599/1986 «Σχέσεις 
Κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ'75). 

3. Η εξέταση του τεχνικού φακέλου περιλαμβάνει τις ε¬ 
ξής δύο ενότητες, οι οποίες αξιολογούνται ξεχωριστά: 

α. την εξέταση των ραδιοηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
και εγκαταστάσεων του τηλεοπτικού σταθμού 

β. την εξέταση των εγκαταστάσεων παραγωγής. 

4. Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος 
των διατάξεωνπου αναφέρονται στις ενότητες α και βτης 
παραγράφου 3 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης, 
στο βαθμό που αφορούν την αρτιότητα της τεχνικής με¬ 
λέτης, εξετάζονται μαζί με την οικεία ενότητα. 

5.0 φάκελος της τεχνικής μελέτης ελέγχεται κατά πρώ¬ 
τον ως προς την ύπαρξη όλων των αναγκαίων εγγράφων 
και μελετών που προβλέπονται από το περιεχόμενο της 
τεχνικής μελέτης. Στη συνέχεια και κατά την εξέταση της 
τεχνικής μελέτης που αφορά τα ραδιοηλεκτρικά χαρα¬ 
κτηριστικά, πέραν όλων των άλλων, ελέγχεται ιδιαίτερα η 
συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις, η επιλογή της ο¬ 
νομαστικής ισχύος εξόδου του πομπού σε συνδυασμό με 
το προτεινόμενο σύστημα ακτινοβολίας και τα άνω όρια 
αφενός της μέγιστης επιτρεπόμενης ενεργού ακτινοβο¬ 
λούμενης ισχύος και αφετέρου της ισχύος εξόδου του 
πομπού για κανονική λειτουργία του. Επίσης, ελέγχεται η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις ασφάλειας που αφορούν 
το προσωπικό ανθρώπινου οργανισμού στην ηλεκτρομα- 
γνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝν 
50166-2. 

6. Στη συνέχεια εξετάζεται η τεχνική επάρκεια των ε¬ 
γκαταστάσεων παραγωγής και ο σχετικός ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός. Η κρίση για την τεχνική επάρκεια δεν αφορά 


την εν γένει επενδυτική και οικονομική αξία του εξοπλι¬ 
σμού και των εγκαταστάσεων αυτών, η οποία αξιολογεί¬ 
ται αποκλειστικά από το ΕΣΡ στο πλαίσιο της αξιολόγη¬ 
σης του κριτηρίου της πραγματικής επένδυσης και πλη¬ 
ρότητας εξοπλισμού. 

7. Ο αϊτών έχει το δικαίωμα, κατά το χρονικό διάστημα 
εξετάσεως του φακέλου από την ΟΕ για μία μόνο φορά 
και εντός του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών που 
ορίζει ο νόμος 2328/1995 να υποβάλει συμπληρωματικά 
τεχνικά στοιχεία, τα οποία ενσωματώνονται στο φάκελο. 
Συμπληρωματικά στοιχεία, με τους ίδιους παραπάνω ό¬ 
ρους, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο 
και η ΟΕ. 

8. Η άδεια λειτουργίαςτηλεοπτικού σταθμού που χορη¬ 
γείται κατά τη διαδικασία του άρθρου 2του Ν. 2328/1995 
καθώς και οι σχετικές τεχνικές βεβαιώσεις που εκδίδονται 
στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου του τεχνικού φακέ¬ 
λου δεν απαλλάσσουν τους κατόχους των αδειών από την 
υποχρέωση λήψης της άδειας εγκατάστασης κεραίας 
σταθμού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 Απαρ. 1 
του Νόμου 2075/95 όπως αυτό ισχύει. 

Άρθρο 13 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα- 
ταργούνται οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 59520/14.4.1997 και 
66300/24.6.1997 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Μετα¬ 
φορών & Επικοινωνιών και Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενη¬ 
μέρωσης (ΦΕΚ Β' 336 και 518). 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1997 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Πίνακες κυρίων Κέντρων Εκπομπής ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών: 


Πίνακας I 

Θέσεις κυρίων Κέντρων Εκπομπής σταθμών εθνικής εμβέλειας 


Πίνακας Π 

Θέσεις κυρίων Κέντρων Εκπομπής σταθμών περιφερειακής και τοπικής εμ¬ 
βέλειας 

(αλφαβητική κατάταξη με βάση τα αρχικά του Νομού όπου βρίσκονται τα 

κύρια Κέντρα Εκπομπής) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 


ι.α. ΘΕΣΗ 

Τ~ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΕΡΤ ~ 


2 ΔΟΛΙΑΝΑ_ 


3 ΖΑΤΟΥΝΑ_ 


ΥΜΗΤΤΟΣ 


5 IΠΑΡΝΗΘΑ (ΑΕΡΑΣ) 


6 ΑΙΓΙΝΑ __ 


7 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ_ 


8 ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ_ 


9 ΑΞΟΝΑΣ _ 


10 ΠΛΑΚΑ __ 


11 ΠΥΘΙΟ _ 


12 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ_ 


13 ΡΟΔΙΑ _ 


14 IΧΑΡΑΚΑΣ 


15 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ_ 


16 ΣΙΒΡ1Α/Τ_ 


17 ΛΙΓΠΑΔΕΣ __ 


18 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 


20 Ιμαυροβουνο 


21 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ 


22 ΑΙΝΟΣ_ 


23 ΜΕΤΑΞΑΣ _ 


24 ΠΑΡΟΣ 


26 ΙΑΦΕΝΤΗΣ_ 


27 ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 


28 ΠΗΛΙΟ 


30 | ΠΕΤΑΛ1ΔΙ 


31 (ΣΑΜΟΣ (ΟΤΕ) 


32 


33 ΔΟΒΡΟΥΤΣ1 


34 ΧΛΩΜΟ_ 


35 ΚΕΛΛΑ _ 


36 ΔΕΣΦΙΝΑ 


37 ΛΙΔΩΡΙΚΙ_ 


38 ΙΜΑΛΑΞΑ 


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΝΟΜΟΣ _ ( ΕΓΣΑ) _ 

ΓΕΩΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΩΓ. ΜΗΚΟΣ 

/0Τ 38Β48Ί6.2" 20Α58'58.5" 


ΥΨΟΜΕΤΡΟ 


37Β34’51.7" 


37Β56'56.6" 


38Β08'34.8" 


37Β4Τ58.7" 


41Β21Ό5.8" 


41Β1Τ57.5" 


36Β15’56.8" 


40Β54Ό6.3" 


41Β2Τ29.7" 


38Β50'52.0" 


35Β22Ό4.6" 


34Β59'30.6" 


40Β35'26.8" 


40Β38Ό8.7" 


39Β4Τ50.5" 


40Β00Ό4.8" 


40Β42Ό0.3" 


40Β29'28.2" 


39Β44'41.4" 


38Β08Ό1.6" 


40Β06'58.3" 


37Β02'36.1" 


36Β49'28.1" 


35Β04'41.0" 


39Β04Ί7.2" 


39Β24'4.5" 


39Β18Ί0.6" 


36Β55'36.1" 


37Β39'52.6" 


41Β06Ί8.4" 


39Β32'54.0" 


38Β35'46.6" 


40Β47Ί9.0" 


22Α00'20.5" 


23Α48'34.4" 


23Α42'56.9” 


23Α29'38.1" 


23Α50'36.2" 


24Α08'57.3" 


27Α55'41.0" 


25Α44'31.3" 


26Α35'56.0" 


21Α50'21.8" 


24Α59'22.6" 


25Α12'34.7" 


23Α06Ί4.4" 


22Α59'33.0" 


20Α53'25.4" 


20Α37Ό0.7" 


24Α42Ί 1.1" 


21Α14'56.5" 


19Α52Ί 1.7" 


20Α40Ό7.4" 


21Α59Ί3.3" 


25Α10'34.6" 


22Α58’58.0" 


25Α52'20.1" 


26Α33Ό0.1" 


23Α02'55.8" 



38Β30’26.6" 


35Β27'43.8" 


23Α35Ό7.5" 


22Α10'30.7" 


22Α59'51.0" 


21 Α40'32.7" 


22Α34'37.5" 


22Α10Ί0.4" 


24Α05'25.4" 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

' ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 


α.α. 

ΘΕΣΗ 

ΝΟΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

(ΕΓΣΑ) 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(ΓΠ) 

ΓΕΩΓ. ΠΛΑΤΟΣ 

ΓΕΩΓ. ΜΗΚΟΣ 

1 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΕΡΤ 

ΑΙΤ 

38Β48Ί6.2" 

20Α58'58.5" 

1411 

2 

ΔΟΛΙΑΝΑ 

ΑΡΚ 

37Β22'41.7" 


1335 


ΖΑΤΟΥΝΑ 

ΑΡΚ 

37Β34'51.7" 

22Α00'20.5" 

1326 

α 

ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΑΤΤ 

37Β56'56.6" 

23Α48'34.4" 

954 

5 

ΠΑΡΝΗΘΑ (ΑΕΡΑΣ) 

ΑΤΤ 

38Β08'34.8" 

23Α42'56.9" 

1127 

6 

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ 

ΓΡΕ 

40Β04'47.0" 

21 Α26'47.0" 

600 

7 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

ΔΡΑ 

41 Β2Τ05.8" 

23Α50'36.2" 

911 

8 

ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ 

ΔΡΑ 

41Β1Τ57.5" 

24Α08'57.3" 

451 

9 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΔΩΔ 

36Β15'56.8" 

27Α55'41.0" 

704 

10 

ΠΛΑΚΑ 

ΕΒΡ 

40Β54Ό6.3" 

25Α44'31.3" 

572 

11 

ΠΥΘΙΟ 

ΕΒΡ 

41Β21'29.7" 

26Α35’56.0" 

167 

12 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

ΕΥΡ 

38Β50'52.0" 

21Α50'21.8" 

1631 

13 

ΡΟΔΙΑ 

ΗΡΑ 

35Β22Ό4.6" 

24Α5972.6" 

7ΐΞ 

14 

ΧΑΡΑΚΑΣ 

ΗΡΑ 

34Β59'30.6" 

25Α12'34.7" 

940 

15 

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

ΘΕΣ 

40Β35'26.8" 

23Α06Ί4.4" 

1062 

16 

ΣΙΒΡΙ Α/Τ 

ΘΕΣ 

40Β38Ό8.7" 

22Α59'33.0" 

420 

17 

ΨΑΚΑ 

ΘΕΠ 

' 39Β27’24.1" 

20Α23Ό3.8" 

957 

18 

ΛΙΓΠΑΔΕΣ 

ΙΩΑ 

39Β4Τ50.5" 

20Α53'25.4" 

1159 

19 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΙΩΑ 

40Β00Ό4.8" 

20Α37Ό0.7” 

1037 

20 

ΘΑΣΟΣ 

ΚΑΒ 

40Β42Ό0.3" 

24Α42Ί 1.1" 

1200 

21 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΟ 

ΚΑΣ 

40Β29’28.2" 

21 Α14'56.5" 

853 

22 

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ 

ΚΕΡ 

39Β44'41.4" 

19Α52Ί1.7" 

902 

23 

ΑΙΝΟΣ 

ΚΕΦ 

38Β08Ό1.6" 

20Α40Ό7.4" 

1621 

24 

ΜΕΤΑΞΑΣ 

ΚΟΖ 

40Β06'58.3" 

21Α59Ί3.3" 

1327 

25 

ΠΑΡΟΣ 

ΚΥΚ 

37802'36.1" 

25Α10'34.6” 

761 

26 

ΡΕ1ΧΕΑ 

ΛΑΚ 

36Β49'28.Τ' 

22Α58'58.0" 

1062 

27 

ΑΦΕΝΤΗΣ 

ΛΑΣ 

35Β04'41.0" 

25Α52'20.1" 

1468 

28 

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΛΕΣ 

39Β04Ί7.2" 

26Α33Ό0.1" 

481 

29 

ΣΩΡΟΣ 

ΜΑΓ 

39Β18Ί0.6" 

22Α55Ί3.6" 

240 

30 

ΠΕΤΑΛΙΔΙ 

ΜΕΣ 

36Β55'36.1" 

21Α51Ί4.1" 

969 

31 

ΙΣΜΑΡΟΣ | 

ΡΟΔ 

40Β53'34.1" 

25Α32'31.2" 

680 

32 

ΣΑΜΟΣ (ΟΤΕ) ί 

ΣΑΜ 

37Β39'52.6" 

26Α48Ό9.5" 

764 

33 

ΣΕΡΡΕΣ 1 

ΣΕΡ 

41 Β06Ί8.4" 

23Α35Ό7.5" 

388 

34 

ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ · 

ΤΡΙ 

39Β32 , 54.0” 

22Α10'30.7" 

690 

35 

ΧΛΩΜΟ 

ΦΘΙ 

38Β35'46.6" 

22Α59'51.0" 

1079 · 

36 

ΚΕΛΛΑ 

ΦΛΩ 

40Β47Ί9.0" 

21Α40'32.7" 

1106 

37 

ΔΕΣΦΙΝΑ 

ΦΩΚ 

38Β25'29.4" 

22Α34'37.5" 

1263 

38 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 

ΦΩΚ 

38Β30'26.6" 

22Α10Ί0.4" 

1047 

39 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΧΑΛ 

40Β22'39.4" 

23Α27'46.3" 

931 

40 

ΜΑΛΑΞΑ 

ΧΑΝ 

35Β27'43.8" 

24Α05'25.4" 

613 














































































































































































































































ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

Πίνακας διαύλων συχνοτήτων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και τεχνι¬ 
κών χαρακτηριστικών εκπομπής τους 
(αλφαβητική κατάταξη με βάση τα αρχικά του Νομού όπου βρίσκεται το 

κύριο Κέντρο Εκπομπής) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 







Προτείνεται να δοθεί στον ίδιο φορέα που θα 
το χρησιμοποιεί στον Υμηττό 

Προτείνεται να δοθεί στον ιοιο φορέα που οα 
το χρησιμοποιεί στον Υμηττό 




Προτείνεται να δοθεί στον ίδιο φορέα που θα 
το χρησιμοποιεί στον Υμηττό 



Προτείνεται να δοθεί στον ίδιο φορέα που θα 
το χρησιμοποιεί στον Υμηττό 


Προτείνεται να δοθεί στον ίδιο φορέα που θα 
το χρησιμοποιεί στον Υμηττό 









ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
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Από αζιμούθ» 70° έως 90° μείωση 
της ισνίκχ; κατά 20 όΒ_ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Χάρτες γεωγραφικής κάλυψης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών 
περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας 
[Ο προσδιορισμός της απαιτούμενης γεωγραφικής κάλυψης έγινε επί της ψηφιοποιημέ¬ 
νου Χάρτη Οδικού Δικτύου και Διοικητικών Διαιρέσεων της Ελλάδος, κλίμακος 1:1.000.000, 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκδόσεως 1985], 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Χάρτης 1 - Κέντρα Εκπομπής (Κ. Ε.): Πλάκα και Πύθιο Έβρου 

2. Χάρτης 2 - (Κ. Ε.): Πλάκα και Πύθιο Έβρου 

3. Χάρτης 3 - (Κ. Ε.): Ίσμαρος Ροδόπης 

4. Χάρτης 4 - (Κ. Ε.): Θάσος Καβάλας 

5. Χάρτης 5 - (Κ. Ε.): Κορύλοβο και Νευροκόπι Δράμας 

6. Χάρτης 6 - (Κ. Ε.): Σέρρες 

7. Χάρτης 7 (Κ. Ε.): Σιβρί Θεσσαλονίκης 

8. Χάρτης 8 - (Κ. Ε.): Σιβρί Θεσσαλονίκης 

9. Χάρτης 9 - (Κ. Ε.): Σιβρί Θεσσαλονίκης 

10. Χάρτης 10 - (Κ. Ε.): Χορτιάτης Θεσσαλονίκης 

11. Χάρτης 11 - (Κ. Ε.): Πολύγυρος Χαλκιδικής 

12. Χάρτης 12 - (Κ. Ε.): Κέλλα Φλωρίνης 

13. Χάρτης 13 - (Κ. Ε.): Μαυροβούνι Καστοριάς 

14. Χάρτης 14 - (Κ. Ε.): Μεταξάς Κοζάνης 

15. Χάρτης 15 - (Κ. Ε.): Καλαμίτσι Γρεβενών 

16. Χάρτης 16 - (Κ. Ε.): Σωρός Μαγνησίας και Δοβρούτσι Τρικάλων 

17. Χάρτης 17 - (Κ. Ε.): Καρπενήσι Ευρυτανίας 

18. Χάρτης 18 - (Κ. Ε.): Δεσφίνα και Λιδωρίκι Φωκίδας 

19. Χάρτης 19 - (Κ. Ε.): Χλωμό Φθιώτιδας 

20. Χάρτης 20 - (Κ. Ε.): Χλωμό Φθιώτιδας 

21 · Χάρτης 21 - (Κ. Ε.): Λιγγιάδες και Βασιλικό Ιωαννίνων 

22. Χάρτης 22 - (Κ. Ε.): Ακαρνανικά Αιτωλοακαρνανίας, Λιγγιάδες και Βασιλικό Ιωαν¬ 
νίνων, Αίνος Κεφαλληνίας, Φάκα Θεσπρωτίας 

23. Χάρτης 23 - (Κ. Ε.): Δολιανά και Ζάτουνα Αρκαδίας, Αίνος Κεφαλληνίας, Ρειχέα 
Λακωνίας, Πεταλίδι Μεσσηνίας και Δεσφίνα Φωκίδας 

24. Χάρτης 24 - (Κ. Ε.): Αίνος Κεφαλληνίας και Δεσφίνα Φωκίδας 

25. Χάρτης 25 - (Κ. Ε.): Ζάτουνα Αρκαδίας 

26. Χάρτης 26 - (Κ. Ε.): Δολιανά Αρκαδίας 

27. Χάρτης 27 -(Κ. Ε.): Δολιανά Αρκαδίας 

28. Χάρτης 28 - (Κ. Ε.): Πεταλίδι Μεσσηνίας 

29. Χάρτης 29 - (Κ. Ε.): Δολιανά Αρκαδίας και Ρειχέα Λακιονίας 

30. Χάρτης 30 - (Κ. Ε.): Ρειχέα Λακωνίας 

31. Χάρτης 31 - (Κ. Ε.): Δεσφίνα Φωκίδας 

ν 32. Χάρτης 32 - (Κ. Ε.): Παντοκράτορας Κέρκυρας 

33. Χάρτης 33 - (Κ. Ε.): Αφέντης Λασηθίου, Ροδιά και Χάρακας Ηρακλείου και Μαλάξα 
Χανίων 

34. Χάρτης 34 - (Κ. Ε.): Μαλάξα Χανίων 

35. Χάρτης 35 - (Κ. Ε.): Ροδιά και Χάρακας Ηρακλείου 

36. Χάρτης 36 - (Κ. Ε.): Αφέντης Λασηθίου 

37. Χάρτης 37 - (Κ. Ε.): Προφήτης Ηλίας Λέσβου 

38. Χάρτης 38 - (Κ. Ε.): Σάμος 

39. Χάρτης 39 - (Κ. Ε.): Λέσβος και Σάμος 

40. Χάρτης 40 - (Κ. Ε.): Άξονας Ρόδου 

41. Χάρτης 41 - (Κ. Ε.): Πάρος Κυκλάδων 

42. Χάρτης 42 - (Κ. Ε.): Υμηττός και Πάρνηθα Αττικής 
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Χάρτης 7 


Κέντρο Εκπομπής : Σιβρί Θεσσαλονίκης 


Θέσεις αδειών : Πέντε (5) 
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Χάρτης 22_ 

; Κέντρα. Εκπομπής : Άκαρνανικά Αιτωλοακαρνανίας., 
ΐΑιγγιάδε: και Βασιλικό Ιωαννίνων, Αίνος Κεφαλληνί- 

■ ασ, Ψάκα Θεσπρωτίας _________ 

! Θέσει: αδειών : Δύο (2) _. 















/ν/ΑτβνρουυΛ 

0ρ«Ο ίίΜΤ*»ν 


/\/Αθ·£ΠΤ Χό Ορ « >*ΧΛ>ν 
* στλ μ· ηΜυαμό Λν» λ* ιβοο ιβτο*α»γ 


• Πρ-βΟοοοα ΜαμοΟ 
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Χάρτης 33 _ 

ιπής : Αφέντης Λασηθίου, Ροδιά και Χά- 
είου και ΜαλάΕα Χανίων__ 


Γ *Ϊ*Ε 
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